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Söz. Ek-2
Teknik Şartname 
(Mal Alımları İş Tanımı)

       MAL ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
(Söz. EK:2)

ÇİNKANLAR KİMYEVİ MADDELER TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.
ATIK YAGLARDA RENK AGARTMA VE DEODORİZASYON  PROJESİ

Sözleşme başlığı : ATIK YAGLARDA RENK AGARTMA VE DEODORİZASYON  PROJESİ MAL ALIMLARI 
Yayın Referansı : TR31/08/KOBİ01/0108
1. İŞİN TANIMI: 

Teknik özellikleri aşağıda belirtilen ÇİNKANLAR KİMYEVİ MADDELER TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ tarafından ATIK YAGLARDA RENK AGARTMA VE DEODORİZASYON  PROJESİ kapsamında alınacak makine ekipmanların satın alınması ve sözleşme makamının  göstereceği adreste bulunan tesis binasına montajının yaptırılması.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

	A

	B

	C


	Sıra No

	Teknik Özellikler

	Miktar


	01 
	REAKTÖR  ( R – 1 )

ÇALIŞMA SİSTEMİ

  
Atık yağ destilasyonu için; vakum altında yüksek sıcaklıkta kaynama yapacak, yüksek sıcaklık etkisiyle yağda oluşacak termal-cracking etkisini dönen rotorun yarattığı film sayesinde min. seviyede tutacak yapıda , ısıtma yüzeylerinde katık depozitlerinin birikimi olmayacak şekilde konstrüksiyona sahip evoparatör. Sabit debide sürekli yükleme yapılacak, distilasyon ürünü buhar üstten alınarak kolona verilecek, distilasyon atıkları alt kısımdan tahliye edilecekir.

TİP                   

: Thin film evoparatör , dik pozisyonlu

KAPASİTE

: 1500 
kg/h

Evoporasyon sıcaklığı
: max.450ºC

Evoparasyon basıncı 
: min. 10 mmHg mutlakbasınç (750mmHg vakum)

Akışkan 

                : ısı transfer tuzu

Akışkan sıcaklığı

:  max sıcaklık 500 ºC

Akışkan basıncı 

: max. 6 bar                                                                                                 özellikleri
Max işletme basıncı
: 10 bar- tam vakum

Karıştırıcı

: 90 d/dak hızlı , karıştırma motoru exproof, rotor bakım ve film kalınlığı ayarı için yekpare halde  sökülebilir olacaktır.

Mil salmastrası

: soğutmalı mekanik salmastra,vakum’a uygun

İzolasyon

: 100 mm taş yünü,üzeri paslanmaz çelik levha kaplı

Isıtma yüzeyi

: ısıtıcı akışkanın yüksek ısı transferi sağlamasına uygun konstrüksiyonda olacak, 2 bağımsız ısıtıcı bölümü olacaktır.

Karıştırıcının film yarattığı ısıtma yüzeyi kirlenme nedeniyle kir birikimi barındırmayacak şekilde pürüzsüz olacaktır. İç yüzeyler taşlanarak polisaj  yapılacakır.

Çalışma vizkozitesi      : işlenen akışkan vizkozite değişiminde iyi adapte olacak, 

100 000 cp vizkoziteye kadar çalışabilecektir.

Kaide
: evoparatör çelik konstrüksiyondan sağlam kaide üzerine     yereleştirilecek, kaidede 2 farklı yükseklikte bakım ve kontrol   platformaları ile merdiven olacaktır. 

MALZEME VE İMALAT  ÖZELLİKLERİ
Yüksek çalışma sıcaklığına vakum  ve korozyona uygun paslanmaz çelik (cr-Ni) malzeme seçilecek  , seçilen malzeme işverenden onay alındıktan sonra kullanılacak, malzeme sertifikaları imalattan önce işverene teslim edilecektir

Kaynaklı birleştirmelerde; %100 film kontrolü yapılacaktır. İşin başlangıcında yeni tarihli kaynakçı sertifikaları ve kaynakta kullanılacak kaynak teli, elektrodları na ait sertifikalar işverene teslim edilecektir. 

Contalar yüksek sıcaklık ve vakuma uygun olduğuna dair sertifikalı olacaktır.


	     1 Adet 

	02 
	REAKTÖR  ( R – 2 )
ÇALIŞMA SİSTEMİ


Deodorizasyon işleminde kullanılmak üzere yüksek sıcaklık ve yüksek vakum altında çalışılacak bir çeşit distilasyon kolonudur.
Tip                   
:  Thin film evoparatör , dik pozisyonlu

Kapasite

: 1500 
kg/h

Basıncı 
                : min. 10 mmHg mutlakbasınç (750mmHg vakum)

MALZEME VE İMALAT  ÖZELLİKLERİ

Yüksek çalışma sıcaklığına vakum ve korozyona uygun paslanmaz çelik (cr-Ni) malzeme seçilecek  , seçilen malzeme işverenden onay alındıktan sonra kullanılacak, malzeme sertifikaları imalattan önce işverene teslim edilecektir

Kaynaklı birleştirmelerde; %100 film kontrolü yapılacaktır. İşin başlangıcında yeni tarihli kaynakçı sertifikaları ve kaynakta kullanılacak kaynak teli, elektrodları na ait sertifikalar işverene teslim edilecektir. 

Contalar yüksek sıcaklık ve vakuma uygun olduğuna dair sertifikalı olacaktır.


	    1 Adet 

	
	
	


3. YEDEK PARÇALAR 

Makinelerin  çalışması için gerekli olan tüm yedek parçalar eksiksiz bir şekilde temin edilecektir.

4. ARAÇLAR VE AKSESUARLAR 
Makinelerin standart araç ve aksesuarları eksiksiz ve tam olarak teslim edilecektir.

5. KULLANMA KILAVUZLARI AMBALAJ VE ETİKETLER
Kullanma kılavuzları Türkçe ve kolay anlaşılır olacaktır. Makinenin standart ambalaj ve işaretleme talimatları olacaktır.
6. TEKLİFLE BİRLİKTE AÇIKLANMASI GEREKLİ HUSUSLAR

· Yüklenici 10 yıllık süre boyunca, bedeli karşılığında bakım ve yedek parça ihtiyacı karşılama garantisi verecektir. 

· Makinelere ait Türkçe bakım ve kullanım kılavuzları makinelerle birlikte teslim edilecektir. 

· Makinelerin montajı ve devreye alınması Yükleniciye aittir. Ayrıca tesisin devreye alınmasından itibaren bir yıl içerisinde imalat hatasından meydana gelebilecek arızalar ve bozukluklar Yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderileceği ve arızalı parçaların yine Yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilip yerine montaj edileceği Yüklenici tarafından garanti edilecektir.

· Makinenin imalatında kullanılan malzemenin cins ve teknik özellikleri belirtilecektir.

· Makinelere ilişkin doküman, broşür ve elektrik şemaları verilecektir.

· Makine kullanımı ile ilgili eğitimler 3 adam gün olarak verilecektir.

· Makineler sözleşme makamının göstereceği adresteki tesis binasına montaj süresi dahil olmak üzere beş gün süre ile deneme işletmesine alınacak, bu süre boyunca öngörülen teknik özellikler ve kapasitenin sağlandığı belirlenerek teslim edilecektir.

· Binanın içinde makineler ve kumanda panolarının arasındaki elektrik bağlantı tesisatının tümü satıcıya aittir.

· Makineler ,aşınan parçalar hariç imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1(bir) yıl garantili olacaktır.

· Makinelerin kullanılması ve devreye alınması ve eğitim amaçlı olarak montaj sonunda  Yüklenici bir teknik elemanını en az 20 gün süre ile görevlendirecektir.

· Nakliye masrafları Yükleniciye ait olup nakliye ve emtia sigortası sözleşme makamı tarafından karşılanacaktır.

· Sistem ile ilgili alt yapı (binaya su ve elektrik temini vs) hazırlığı sözleşme makamı tarafından karşılanacaktır.

7.TESLİM ,MONTAJ BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ
· Makineler sözleşme makamının göstereceği adresteki tesis binasına montaj süresi dahil olmak üzere beş gün süre ile deneme işletmesine alınacak, bu süre boyunca öngörülen teknik özellikler ve kapasitenin sağlandığı belirlenerek teslim edilecektir.

· Binanın içinde bulunan elektrik ana panosundan sonraki elektrik bağlantı tesisatının tümü satıcıya aittir.

· Makineler aşınan parçalar hariç imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2(iki) yıl garantili olacaktır.

· Makinelerin kullanılması ve devreye alınması ve eğitim amaçlı olarak montaj sonunda  Yüklenici bir teknik elemanını en az 20 gün süre ile görevlendirecektir.

· Nakliye masrafları Yükleniciye ait olup nakliye ve emtia sigortası sözleşme makamı tarafından karşılanacaktır.

· Sistem ile ilgili alt yapı (binaya su ve elektrik temini, çökeltme ve buharlaştırma 
havuzları ve tesisatı) hazırlığı sözleşme makamı tarafından karşılanacaktır.
8.TESLİM SÜRESİ
Makinelerin   tamamının teslim edilme süresi ithal yada yerli makineler için, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 60.(Altmışıncı) günü geçemez. Ancak sözleşme makamı kaynaklanan (inşaat, tadilat vb. nedenler)gecikmeler yapılacak bir protokol ile  bu süreye ilave  edilir. Teslimin gecikmesi durumunda, Yüklenici firma her gün için ihale bedelinin % 0,06 sı tutarında gecikme cezası ödeyecektir. Yüklenici işin bitiminde İdare ye yazılı olarak başvuracak ve işin kabulünün yapılmasını isteyecektir.
9. GENEL ŞARTLAR

· Satın alma ihalenin şirketimiz İZKA ve yönetim kurulunca  onaylanmasından sonra kesinleşir. Satın almanın onaylanmasından sonra 10 iş günü içerisinde sözleşme yapılacaktır. Sözleşmenin yapılmaması durumunda anlaşma iptal edilecektir.

· Satın almaya ilişkin tüm vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri gibi her türlü gider yüklenici tarafından ödenecektir.


İş bu teknik şartname 9 madde ve 5 sayfadan oluşmaktadır
